
 
 
  
 
 

18.11.2025 

 
 

Uusioaines Oy, PL 120, 30101 Forssa 
www.foamit.fi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

25 

0416-CPR-6651-04 

Uusioaines Oy, PL 120, 30101 Forssa 

DoP nro 10-43XXX-1-18-11 

EN 13055-1:2002 

  Betonissa, laastissa ja juotoslaastissa käytettävä kevyt luonnon kiviaines,  

kevyt keinokiviaines, kevyt uusiokiviaines tai niiden seos 
 

Foamit 10, vaahtolasi 

Perusominaisuudet 

Raemuoto 

Raekoko 

Tiivistämätön kuiva irtotiheys 

Murskautuneiden partikkeleiden osuus 

Puhtaus 

Murskautuvuus 

Koostumus 

        Kloridi 

        Happoliukoinen sulfaatti 

        Kokonaisrikki 

Tilavuuden pysyvyys 

Vedenimeytyminen 

Radioaktiivinen säteily 

Raskasmetallien liukeneminen 

 

Polyaromaattisten hiilivetyjen päästöt 

Muiden vaarallisten aineiden 

vapautuminen 

Kapillaarinen vedenimukyky 

Jäädytys-sulatuskestävyys  

|AC> Alkali-piidioksidireaktiivisuus <AC| 

Suoritustaso 

Murtopintainen 

4-10 mm 

180 kg/m3 (±15%) 

NPD 

Ei sisällä orgaanisia aineita 

NPD 

 

NPD 

NPD 

NPD 

NPD 

NPD 

NPD 

Liukenevat määrät eivät ole merkittäviä 

käyttötarkoituksissa 

NPD 

NPD 

 

NPD 

NPD 

NPD 

 

Muut tiedot: 

https://foamit.fi/tuotteet/dop-merkit/ 
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