
 
 
  
 
 

18.11.2025 

 
 

Uusioaines Oy, PL 120, 30101 Forssa 
www.foamit.fi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

25 

0416-CPR-6651-04 

Uusioaines Oy, PL 120, 30101 Forssa 

DoP nro 3-4400X-18-11 

EN 13055-2:2004 

 Kevytkiviainekset sidottuihin ja sitomattomiin käyttötarkoituksiin 

Foamit 3, vaahtolasi 

 

Perusominaisuudet 

Raekoko 

Suoritustaso 

0-7 mm 

Raemuoto Murtopintainen  

Tiivistämätön kuiva irtotiheys 450 kg/m3 (±15%) 

Murskautuvuus NPD 

Vedenimeytyminen NPD 

Kapillaarinen vedenimukyky NPD 

Jäädytys-sulatuskestävyys  NPD 

Puhtaus Ei sisällä orgaanisia aineita 

Raskasmetallien liukeneminen 
suotautumalla 

 

Muut tiedot: 

https://foamit.fi/tuotteet/dop-merkit/ 

Liukenevat määrät eivät ole merkittäviä 
käyttötarkoituksissa 

http://www.foamit.fi/

